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Faber prend en charge 
tous vos projets dʼoutillages,
du relevé à lʼintégration. 
Nos techniciens se déplacent pour
effectuer analyses ou relevés sur site (bras
de mesure), assistance au montage, mise
en route.

A partir de vos souhaits d’amélioration, 
notre bureau d’études conçoit les
outillages et pièces périphériques (pinces,
selletes, cloches, …).

Faber innove  
pour vos outillages

l OMS : outillage unique multi-formats. Réglage
simple, rapide et sans outil. Breveté. (photo 4).

l Rotobloc : système de changement rapide de
format ; adaptable sur tout type de 
machine. (photo 3).

l OV-protect : procédé de conception, usinage et
matière qui réduit le marquage des produits fragiles
(manchons, sérigraphie, peinture sur étiquette, …).
(photos 3 et 7).

l Clicnet : principe d’outillage sans aspérité en partie
supérieure pour faciliter le nettoyage. Breveté.

l Outillages : à alvéoles interchangeables (photo 3), à
alvéoles doubles, réglables en hauteur ;
conception de pièces allégées.
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Fonctions des Vis Faber
� Mise au pas : sélection ou espacement

� Avec « stop » : arrêt du produit dans la vis

� Pivotement : avec ou sans regroupement

� Mise par lot : en général lot de 2 ou de 3

� Regroupement : de 2 sur 1 voie

� Répartition : de 1 sur 2 voies

� Crantées : 1 vis menante, 1 vis menée

� Basculement : remplissage de goulot incliné

Faber conçoit et usine 
depuis 30 ans des vis d’entrée pour
machines d’embouteillage, mais aussi des
systèmes à 2 vis (voire 3 ou plus) pour
assurer des fonctions complexes de
manipulation de flacons, boîtes, bidons,
bouteilles, godets, …

Nous savons prendre en compte les
produits de forme complexe, et grâce à
notre principe OV-protect, nos vis
préservent le revêtement de vos flacons.

Notre banc d’essai numérique (photo 10)

permet de tester les vis dans des
conditions approchant vos conditions
industrielles.
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Manchons de re

1 Retournement à 180° sur convoyeur. 

2 Retournement à 180° sur convoyeur. 
Manchon forme carrée.

3 Boîtes couchées.

4 Retournement à 180° sur convoyeur.

5 Retournement à 180° de boîtes cartons
avec bandes de poussée en entrée.

6 Retournement à 360° de flacons de verre
entre convoyeurs avec bandes de
poussée en entrée.

7 Retournement à 360° de boîtes plastiques
entre convoyeurs 
avec bandes de poussée en entrée. 
Buse de soufflage + aspiration.

8 Retournement à 360° entre convoyeurs,
avec partie droite.
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Utilisation 
des Manchons Faber

l Soufflage,

l Marquage,

l Stérilisation,

l Vidage,

l Rinçage,

l Couchage.

tournement

les manchons de retournement
Faber ont une surface intérieure
lisse qui préserve vos produits. 
Ils retournent vos produits 
de 90°, 180°, 360°. 
Ils s’installent au-dessus d’un
convoyeur existant, entre deux
convoyeurs ou inclinés
(fonctionnement gravitaire).

Ce système breveté est simple,
fiable dans le temps, souvent
sans apport d’énergie
extérieure.

Si l’accumulation des produits
en entrée n’exerce pas une
poussée suffisante, nous
pouvons vous proposer des
bandes latérales motorisées,
voire - via notre filiale Coris - un
ensemble complet  comportant
chassis, armoire électrique,
buse de soufflage... (photo 7)
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Taillés dans un bloc de plastique,
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Faber,
c’est aussi

Tél. : 03.24.27.03.29 - Fax : 03.24.27.51.66
Mail : info-france@faber.fr

www.faber.fr

Usine : 
Z.I. - Rue Michelet  - F-08140 BAZEILLES

Adresse postale :
BP 50904 - F-08209 SEDAN Cedex
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